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Zasilanie bateryjne
Zapewnia ochrone nawet w przypadku
zaniku napiecia w sieci

Dwie diody LED

Zielona - sygnalizacja prawidtowej pracy
Czerwona - miga, gdy czujnik jest w trybie
alarmu

Przycisk Test / Reset
Umozliwia proste i szybkie
sprawdzenie dziatania czujnika

Ciggte monitorowanie pomieszczen
pod katem CO

Sygnalizacja konca okresu
eksploatacyjnego

Po 10 latach czujnik poinformuje

o koniecznos$ci wymiany urzadzenia

Dopuszczony do uzytku réwniez
w przyczepach kempingowych,
kamperach i na todziach

7CO

Opis produktu

Czujnik 7CO chroni przed $miertelnie niebezpiecznym gazem
jakim jest tlenek wegla, przez ciggte monitorowanie pomieszczen
mieszkalnych pod katem jego obecnosci.

Moze by¢ zainstalowany na $cianie lub postawiony na ptaskiej
powierzchni. Zasilanie bateryjne umozliwia prosty i szybki montaz
czujnika w najbardziej optymalnym miejscu. Urzadzenie wyrdznia sie
elegancka obudowsg i niewielkimi wymiarami, dzieki czemu nadaje sie
do kazdego pomieszczenia. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik
przypomni o koniecznosci wymiany urzgdzenia.

Tlenek wegla (CO) jest bezwonnym, bezbarwnym, nie majgcym
smaku, silnie trujgcym gazem. Powstaje w wyniku niepetnego
spalania, takich paliw jak: gaz, olej, benzyna, nafta, propan, drewno,
wegiel, olej napedowy, spowodowanego brakiem odpowiedniej iloSci
tlenu. Najczestszymi zrédtami tlenku wegla sg nieprawidtowo
zamontowane, rozregulowane lub niewtasciwie uzytkowane
urzadzenia do podgrzewania wody, przenosne gazowe / naftowe
ogrzewacze pomieszczen, kominki, piece kaflowe, kuchnie,
zablokowane lub nieszczelne przewody kominowe.

Poczatkowe objawy zatrucia CO, takie jak: nudnosci, zmeczenie,
lekki bol gtowy sg podobne do objawdw grypy, co czesto prowadzi
do mylnej diagnozy. Dlatego tym bardziej wazna jest prawidtowa
ochrona przed tlenkiem wegla.
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Na Scianie lub jako jednostka wolnostojqgca

Zasilanie 3 x 1.5V baterie AA (w zestawie)

Nie

Przycisk Test/Reset Tak

Nie

Syrena o sile 85 dB w odlegtosci Im

S EdR ey Migajgca czerwona dioda LED

Migajqgca zielona dioda LED

0°C do 40°C praca

Zakresitemperatun -10°C do 60°C transport i sktadowanie

do 90% RH, bez kondensacji

Elektrochemiczny sensor CO

Minimum 10 lat

EN50291-1:2010, jednostka certyfikujgca BSI
EN50291-2:2010
deklaracja CE

Certyfikaty i dopuszczenia

10 lat

Wymiary i waga czujnika 118mm x 70mm x 40mm / 120g
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