
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
Sygnalizatory / Zewnętrzne

SD-3001 R
ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNO–AKUSTYCZNY

sterowanie procesorowe
sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny 
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnętrzna osłona metalowa 
zabezpieczenie antysabotażowe przed:

oderwaniem od podłoża 
otwarciem 

możliwość zamontowania szczelnego
akumulatora kwasowo–ołowiowego
dostępny również w kolorze niebieskim (SD–3001 BL)
i pomarańczowym (SD–3001 O)

DANE TECHNICZNE
Klasa środowiskowa III
Wymiary obudowy 300 x 195 x 97 mm
Zakres temperatur pracy -35…+55 °C
Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC
Maksymalny pobór prądu 1700 mA
Masa 1210 g
Natężenie dźwięku 120 dB
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Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.pl
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